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(57) Abstract: The invention relates to a valve gear, in particular 
for internal combustion engines of motor vehicles, comprising at 
least one cam element (2) that is located on a driven shaft (1) and 
at least one lifting valve (10), which has a valve stem (1 1) and can 
be displaced by the cam element (2). The cam element (2) is piv- 
otally mounted inside a flexible encapsulation element (4), which 
is connected to one end of the valve stem ( 1 1). The end of the valve 
stem (1 1) is guided in the displacement direction of the valve ( 10). 

(57) Zusammenfassung: Ein Ventiltrieb, insbesondere fur 
Brennkraftmaschinen von Kraftfahrzeugen weist mindestens ein 
auf einer angetriebenen Welle (1) angeordnetes Nockenelement 
(2), und mindestens ein vom Nockenelement (2) verschiebbares, 
eine Ventilschaft (11) aufweisendes Hubventil (10) auf. 
Das Nockenelement (2) ist drehbar innerhalb eines fleiblen 
UmschlieBungselementes (4) angeordnet, das mit einem Ende 
des Ventilschafts (11) in Verbindung steht. Das Ende des 
Ventilschafts (11) ist in Verschieberichtung des Ventils (10) 
gefuhrt. 



WO 02/081871 Al f QUI IHIIfi] II IIIiEI lliil 1 II EH lllll Hill Hill HID IIIII fill lllllfl 1111 lilt 1111 



ES. FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC NL, PT, SE, TR), Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
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der PCT-Gazette verwiesen. 

VerSffentlicht: 

— mit Internationale m Recherche nbericht 



Docket # WTH-53962-25 

Applic. # 

Applicant: STEFAN BATTLOttfi 

Lerner and Greenberg, P.A. 

Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954)925-1100 Fax: (954)925-1101 



